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Chen-Hanson Ting: The memory is reduced to 4136 bytes in the direct thread model. This is the 

smallest working Forth system with a text interpreter, a command compiler, and some 

debugging tools for any microcontroller, ever!
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430eForth in der Linux-Umgebung

MSPDebug + Terminal(e4thcom-0.6.x) + Editor
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Die 430eForth Reset-Falle

Durch COLD oder Reset wird der Code-Pointer ungültig, sofern der 
Systemzustand vorher nicht mit ' HI APP! gespeichert wurde. 

Die Folge: 

• Nachfolgendes Compilieren führt ohne Fehlermeldung zu unerwarteten 
Ergebnissen, z.B. Namensfragmente im Wörterbuch, Crash bei deren 
Aufruf.

• Irritierend für Anfänger und für alle, die Zen of LaunchPad nicht 
gelesen haben.

• Fehlerbehebung ist nur durch erneutes Flashen der MCU möglich.

• Das Flashen dauert zwar nur ca. 8 Sekunden, wird aber schnell lästig.
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Etwas mehr Komfort beim Flashen

• Schließt man eine bestehende Terminalverbindung vor dem Flashen nicht, 
ist diese danach weiter funktionsfähig.
(Getestet mit Linux Mint, mspdebug und verschiedenen Terminalprogrammen.)

• Das Flashen lässt sich mit einem Skript vereinfachen, das unter Linux 
z. B. wie folgt aussehen kann:

#!/bin/bash
#
# flash-2553lp : Script to program a MSP430G2553 Launchpad        MM-161230

IMAGE="430eforth.a43"

echo -ne "\033[1mMSPDebug: Programing MSP430 LaunchPad with $IMAGE ?\033[0m"

read -n 1 -p " [N/y] " REPLY ; echo

if [ ! "$REPLY" == "y" ] ; then exit ; fi

mspdebug rf2500 'erase all' "prog $IMAGE" "verify $IMAGE"
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Entschärfen der Reset-Falle

Ein TOP-DOWN Flash-Speicher-Scan beim Booten setzt den Code-Pointer CP auf die niedrigste noch freie Speicherzelle:

                  Quelle: e4thcom-0.6.1/templates/430eForth/MSP430G2553/target/SAVE

• Ein Tool mit minimaler Codegröße (74 Bytes).

• Beschriebener Flash-Speicher wird nicht gelöscht sondern ausgeblendet.

• Inhalte die mit SAVE gesichert wurden, werden nicht ausgeblendet.

• Ist der Flash-Speicher voll, muss 430eForth neu geflashed werden.
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Vermeiden der Reset-Falle
Ein Flash-Management-Tool löscht beim Booten die Speicherzellen, deren Inhalt nicht durch SAVE gesichert wurde:

                                               Quelle: e4thcom-0.6.1/templates/430eForth/MSP430G2553/target/eForth
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430eForth & Co. - Ein Vergleich

                          1) ohne Tools ,  2) mit Tools
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                         1) ohne Tools
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