
  



  

Forth im Funktionsmodellbau

T4 – unser kooperativer Compiler für

- Freescale 68HC08 / HCS08
- Atmel AVR
- Freescale Coldfire / 68000

tematik GmbH     22880 Wedel



  



  

● Rückblick, Motivation
● T4 Forth Ansatz
● Freescale Coldfire 32 Bit
● Aktuelle Projekte, 2.4GHz Modellfunk
● Kundenmodelle
● T4 live

Fahrplan



  



  

● 2001 erster Fahrtregler mit Lichtanlage
● 68HC11 / Holon 11 (Forth)
● Umstieg auf Freescale 68HC08
● Kein Forth für 68HC08 verfügbar
● 2005 erster Prototyp eines eigenen

kooperativen 68HC08 Forth-Systems
● 2008 T4 IDE Diplomarbeit
● 2009 Coldfire / 68000 Target



  



  



  



  



  



  



  

● „abgespeckter“ 68000 Nachfolger
● 32 Bit, 8 Datenregister, 8 Adressregister
● Eingeschrängt kompatibel zum 68000
● 1995 Coldfire V2  25Mips 33MHz
● 2006 Coldfire V5  915Mips 500MHz
● 2006 Coldfire V1 / Flexis

Freescale Coldfire



  



  

● Nutzt die Peripherie vom 68HCS08
● Identische Debug & Prog Schnittstellen
● Kleinster Chip: MC9S08QE4 TSSOP16
● Größter Chip: MCF51QE128 LQFP80
● Gutes Preis/Leitungsverhältnis

Coldfire V1 'Flexis' ?



  



  

● Kleinster Coldfire: MCF51QE32 LQFP64
● 32k Flash, 8k RAM, 50MHz, Interner Takt
● 2x IIC, 2x SCI, 2x SPI, 20x ADC, RTC, ACMP
● 3 Timer, 12 Kanäle je 16 Bit
● 100er Preis (Digi-Key)   1,90 Euro
● 100er Preis LPC2103  ARM7 32k 2,86 Euro

Warum Coldfire V1 'Flexis' ?



  



  

● 68HC(S)08 Token & Direct Threaded 16-Bit 
Forth, 8 & 16-Bit Token, 32k Adressraum

● AVR Token & Direct Threaded 16-Bit Forth, 
8 & 16-Bit Token, 32k Adressraum

● Coldfire Direct Threaded 32-Bit Forth, 16-
Bit Token, 256k Adressraum

T4 Forth



  



  

● Umrüstmodule für Robbe & Graupner
35 & 40MHz Funkfernsteuerungen

● 2,4 GHz ohne externe Antenne
● Automatische Frequenzwahl, keine 

Wechselquarze im Sender & Empfänger
● Modelle ferngesteuert Ein / Ausschalten
● Telemetrie, bidirektionale Verbindung  

Zwo4 Modellfunk



  



  

Einige Modelle unserer Kunden



  



  



  



  



  



  



  



  ...danke fürs Zuschauen


